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NORM MATERIAL

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM AUBENSCHALE:

EN 50365 (Class 0) HD Polypropylen

C € 2008 EE 8503 INNENSCHALE: #

Neopor® Ccycled®by BASF | EPS auf
Basis von chemischem Recycling von

EN 2492 Kunststoffabfallen.

nur fur die folgenden Klauseln:
StoBdédmpfungsvermogen

4.2.1.2 Frontalaufprall, 4.2.1.3
Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall
4.2.2 | Durchschlagskraft

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA

GEBRAUCHSTEMPERATUR
-30°C / +50°C

GEWICHT
490 g

KATEGORIE GROSSE
1l Verstellbar zwischen von 52 bis 63 cm

D-CORE TECHNOLOGIE Der Innenkern mit erhdhter Dichte schiitzt optimal vor Stéen von oben.

HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ Hochdichter, fir Rundumaufprall entwickelter Innenschalenschutz.

CLICK-IN SYSTEM FBefestigungssystem zum raschen Ein- und Ausspannen der Polsterung.

DRY+ INNENPOLSTER Feuchtigkeitsableitendes Material fir mehr Komfort.

ADAPTIVE-FIT-SYSTEM Sie Idsst sich nach oben und unten bewegen und bietet eine Nackenstitze fir einen sicheren Sitz.
INNOVATIVER KINNRIEMEN Finfstufig verstellbar und farblich markierte Verschlisse geméaf3 Europaischer Norm an.
FARBCODIERTER VERSCHLUSS Die Farbe des Verschlusses gibt die EN-Norm an, auf die sich der Kinnriemen bezieht.
EASY-CLICK SYSTEM Mit Stecktaschen zur einfachen Befestigung von Augen- und Gesichtsschutz. Adapter erforderlich.
HOHE SICHTBARKEIT DETAILS Gut sichtbare fluoreszierende Kappe, nachleuchtende Lampenclips und reflektierende Aufkleber.

LANGERER KINNRIEMEN Oko-Leder-Kinnriemen mit 10 cm zusétzlicher Lénge fiir eine individuelle Passform.
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