ZEN FOAM c: IKAJK

WVI00032/33 DE

Augenschutz aus Polycarbonat mit Schutzvorrichtungen gegen Eindringen
von Staub, Flissigkeiten und Chemikalienspritzern. Fir alle Kopfgréen
geeignet. Erfordert Easy-Click-Adapter. Kann mit einer Korrektionsbrille
getragen werden. Kompatibel mit allen Zenith X- und Primero-Helmen.

TECHNICAL DETAILS

(’ﬁ MATERIAL NORMEN
T Polycarbonat EN 166
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke, silver mirror)

TROPFFESTE OBERE KONTUR
Oberer Gummirand, der das Eindringen von Fremdkérpern in den
Helm verhindert.

\ Mit einer Anti-Kratz-Behandlung fir eine léngere Lebensdauer.

. OPTISCHE KLASSE {(); TEMPERATURE DES
3 4L ]| VERWENDUNGSBEREICHS
-5°C / +55°C
GEWICHT D|__\/ KATEGORIE
9049 — |l
TECHNOLOGIEN
ANTI-BESCHLAG @©>. PANORAMASCHEIBE
% Mit Anti-Beschlag-Behandlung firr bessere Sichtbarkeit bei 7/ | \ Weitwinkelscheibe fiir optimalen Schutz und Sicht.
Aktivitat und unter verschiedenen Bedingungen.
KRATZFEST

BRILLENKOMPATIBEL
Kann Uber der Korrektionsbrille getragen werden

O
ANTI-INTRUSIONSSCHUTZ

@ Hochkomfortabler Polyurethanschaum, der vor Staub, EASY-CLICK-VISIERADAPTER

Flussigkeiten und Chemikalienspritzern schitzt. Erfordert Easy-Click-Visieradapter zur Befestigung am Helm.

KENNZEICHNUNGEN

CODE | S CODE | M FARBE MARKIERUNG

WVI00032-500  WVI00033-500 : CLEAR | ZENFOAM | YY/MM | C€ £§ | 2C-1,2 | KASK | 1BTKN | EN 166BT | ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00032-510 WVI00033-510 | SMOKE . ZEN FOAM | YY/MM |C€ 5 | 5-1,4 | KASK | 1BTKN | EN 166BT | ANSI Z87+ U6 L1.5 X D3

WVI00032-520 WVI00033-520 SILVER MIRROR ZEN FOAM | YY/MM | C€ &8 | 5-1,4 | KASK | 1BTKN | EN 166BT | ANSI Z87+ U6 L2.5 X D3

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN 3 ﬁ
GARANTIE YEARS YEARS
3 Jahre ab Kaufdatum. GUARANTER  SHELF LIFE

LAGERBESTANDIGKEIT

10 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Die Lagerbestandigkeit hédngt von verschiedenen Faktoren ab, die zu Verformungen fihren kénnen,
wie z. B. plétzliche Temperaturdnderungen, der Zeit, der er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist und der Intensitat des Gebrauchs.
Geéndertes Aussehen und Kratzer sind Elemente, die auf die Notwendigkeit hinweisen, dass das Visier auf Beschadigung geprift werden
sollte.

REINIGUNG

Nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Lassen Sie es an der Luft trocknen. Keine chemischen Reinigungsmittel, Losungsmittel und
kein Benzinpulver verwenden, da sie zu aggressiv sind und die strukturelle Festigkeit des Visiers beeintrachtigen kénnten. Reiben Sie das
Visier nicht, wenn es trocken ist.

ZEN FOAM KOLLEKTION DISCOVER MORE

©

S

z

- &

! 2

y / :

v Ei#E SCANFOR &
- COMPLETE ;5

WVI00032-500 \WVI00032-500 WVI00032-510 WVI00032-510 = COLLECTION ‘3
ZEN FOAM | S ZEN FOAM |M ZEN FOAM | S ZEN FOAM | S '

CLEAR CLEAR SMOKE SILVER MIRROR
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