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Y E A R S
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SCAN FOR 
C O M P L E T E 
C O L L E C T I O N

700 x 25 mm

WLE00001

46,3 g

1WLE00001 LENS 2C-1.2 | U | 1 | BT | 9 | K | N |

MATERIAL
PET ignífugo

DETALLES TÉCNICOS

ES

INFORMACIÓN ADICIONAL

La banda elástica resistentes al fuego mantienen su 
integridad estructural a altas temperaturas. 

GARANTÍA
3 años a partir de la fecha de compra.

LIMPIEZA
Utilice un paño limpio y húmedo y séquelo con cuidado. No utilice detergentes químicos, 
disolventes, polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la 
resistencia estructural de los componentes.

MEDIDAS

MATERIAL
Policarbonato

DETALLES TÉCNICOS

La lente de policarbonato resistente al fuego de 
2 mm ofrece claridad Optical Class 1 e incorpora 
tratamientos antivaho y resistentes a la abrasión para 
un rendimiento constante. 

PESO

PIEZAS DE REPUESTO GAFAS DE 
PROTECCIÓN IGNÍFUGAS

CLASE ÓPTICA

MARCADO
CÓDIGO COMPONENTES MARCADO

LENTE

BANDA ELÁSTICA


