
WAC00089

Y E A R S
GUARANTEE

SCAN FOR 
C O M P L E T E 
C O L L E C T I O N

700 x 25 mm

WLE00001

46,3 g

1WLE00001 LENS 2C-1.2 | U | 1 | BT | 9 | K | N |

MATERIALE
PET ignifugo

INFORMAZIONI TECNICHE

IT

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La la fascia elastica resistente al fuoco mantiene 
l’integrità strutturale anche a temperature elevate.

GARANZIA
3 anni a partire dalla data di acquisto.

PULIZIA
Utilizzare un panno umido e pulito e asciugare con cura. Non utilizzare detergenti chimici, 
solventi, polveri di benzina perché sono troppo aggressivi e potrebbero ridurre la resistenza 
strutturale dei componenti.

MISURE

MATERIALE
Policarbonato

INFORMAZIONI TECNICHE

La lente in policarbonato resistente al fuoco da 2 
mm offre una chiarezza Optical Class 1 e integra 
trattamenti antiappannamento e antiabrasione per 
prestazioni durature. 

PESO

RICAMBI MASCHERA PROTETTIVA 
IGNIFUGA

CLASSE OTTICA

MARCATURE
CODICE COMPONENTI MARCATURA

LENTE

FASCIA ELASTICA


