
Compatible with helmet range:
QUANTUM, ZENITH, ZENITH X, PRIMERO

ADATTATORI EASY CLICK FR
EASY CLICK ADAPTERS FR
ADAPTATEURS EASY CLICK FR
EASY CLICK ADAPTER FR
ADAPTADORES EASY CLICK FR
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IT (16321) Norma tecnica di riferimento; (KASK) Identificazione del produttore; (ET) Livello di impatto: 
resistenza fino a 120 m/s a temperature estreme; (1-M) Dimensione della testa applicabile; (-5°C+55°C) 
Estremi di temperatura per la prova meccanica; (3) Resistenza agli spruzzi; (CH) Resistenza agli agenti 
chimici. Prodotti chimici liquidi contro i quali sono state testate le apparecchiature: acido solforico (30% 
di acqua), idrossido di sodio (10% di acqua), p-xilene, 1-butanolo, n-eptano; (9) Resistenza ai metalli 
fusi e ai solidi caldi; (EN 14458: 2018) Norma tecnica di riferimento; (BT) Resistenza meccanica agli urti 
fino a 120 m/s, a temperature estreme; (E1/E3) Proprietà elettriche; (=) Per uso generico; (+R1) Per vigili 
del fuoco; (-30°C+50°C) Indicazione della temperatura a cui è stato testato l’accessorio; (  ) Leggere 
le istruzioni prima dell’uso. ATTENZIONE: alcuni campi di utilizzo potrebbero essere offerti solo con 
l’utilizzo in accoppiata a modelli di visiera specifici. Verificare la marcatura della visiera indossata.

EN EN ISO 16321 - EN14458 – MARKING (not printed on the product):
(16321) Technical reference standard; (KASK) Manufacturer’s identification; (ET) Impact level: resistance 
up to 120 m/s at extreme temperatures; (1-M) Applicable head size; (-5°C+55°C) Extreme of temperature 
for mechanical test; (3) Resistance to droplets; (CH) Resistance to chemicals. Liquid chemicals against 
which the equipment have been tested: sulfuric acid (30% water), sodium hydroxide (10% water), 
p-xylene, 1-butanol, n-heptane; (9) Resistance to molten metal  and hot solids; (EN 14458:2018) Technical 
reference standard; (BT) Mechanical resistance to impacts up to 120 m/s, at extreme temperatures; (E1/
E3) Electrical properties; (=) For general use (+R1) For firefighters use; ; (-30°C+50°C) Indication of the 
temperature range at which the PPE was tested; ; (  ) Read the instructions before use. ATTENTION: 
Some fields of use may only be offered in combination with specific visor models. Check the marking 
of the visor worn.

DE EN ISO 16321 - EN14458 - KENNZEICHNUNG (nicht auf dem Produkt aufgedruckt):
(16321) Technische Bezugsnorm; (KASK) Herstellerkennzeichnung; (ET) Aufprallstärke: Widerstand bis zu 
120 m/s bei extremen Temperaturen; (1-M) Anwendbare Kopfgröße; (-5°C+55°C) Extreme Temperatur 
für mechanische Prüfung; (3) Widerstand gegen Tropfen; (CH) Widerstand gegen Chemikalien. Flüssige 
Chemikalien, gegen die die Geräte getestet wurden: Schwefelsäure (30% Wasser), Natriumhydroxid 
(10% Wasser), p-Xylol, 1-Butanol, n-Heptan; (9) Beständigkeit gegen geschmolzenes Metall und heiße 
Feststoffe; (EN 14458: 2018) Technische Bezugsnorm; (BT) Mechanische Beständigkeit gegen Stöße 
bis zu 120 m/s bei extremen Temperaturen; (E1/E3) Elektrische Eigenschaften; (=) Für den allgemeinen 
Gebrauch; (+R1) Für den Einsatz bei der Feuerwehr; ; (-30°C+50°C) Angabe des Temperaturbereichs, in 
dem die PSA getestet wurde; ; (  ) Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen. ACHTUNG: Einige 
Einsatzbereiche können nur in Kombination mit bestimmten Visiermodellen angeboten werden. Prüfen 
Sie die Kennzeichnung des getragenen Visiers.

FR EN ISO 16321 - EN14458 - MARQUAGE (non imprimé sur le produit) :
(16321) Norme de référence technique ; (KASK) Identification du fabricant ; (ET) Niveau d’impact : 
résistance jusqu’à 120 m/s à des températures extrêmes ; (1-M) Taille de la tête applicable ; (-5°C+55°C) 
Température extrême pour l’essai mécanique ; (3) Résistance aux gouttelettes ; (CH) Résistance aux 
produits chimiques. Produits chimiques liquides contre lesquels l’équipement a été testé : acide 
sulfurique (30% d’eau), hydroxyde de sodium (10% d’eau), p-xylène, 1-butanol, n-heptane ; (9) Résistance 
au métal en fusion et aux solides chauds ; (EN 14458 : 2018) Norme technique de référence ; (BT) 
Résistance mécanique aux impacts jusqu’à 120 m/s, à des températures extrêmes ; (E1/E3) Propriétés 
électriques ; (=) Pour usage général ; (+R1) Utilisation par les pompiers ; (-30°C+50°C) Indication 
de la plage de température à laquelle l’EPI a été testé ; (  ) Lire les instructions avant l’utilisation. 
ATTENTION : Certains domaines d’utilisation ne peuvent être proposés qu’en combinaison avec des 
modèles de visière spécifiques. Vérifier le marquage de la visière portée.

ES EN ISO 16321 - EN14458 - MARCADO (no impreso en el producto):
(16321) Norma técnica de referencia; (KASK) Identificación del fabricante; (ET) Nivel de impacto: 
resistencia hasta 120 m/s a temperaturas extremas; (1-M) Tamaño de cabeza aplicable; (-5°C+55°C) 
Extremo de temperatura para la prueba mecánica; (3) Resistencia a las gotas; (CH) Resistencia a los 
productos químicos. Productos químicos líquidos contra los que se han probado los equipos: ácido 
sulfúrico (30% de agua), hidróxido de sodio (10% de agua), p-xileno, 1-butanol, n-heptano; (9) Resistencia 
al metal fundido y sólidos calientes; (EN 14458: 2018) Norma técnica de referencia; (BT) Resistencia 
mecánica a impactos de hasta 120 m/s, a temperaturas extremas; (E1/E3) Propiedades eléctricas; (=) 
Para uso genera;l (+R1) Para uso de bomberos; ; (-30°C+50°C) Indicación del intervalo de temperatura 
al que se ha probado el EPI; (  ) Lea las instrucciones antes de su uso. ATENCIÓN: Algunos campos 
de uso sólo pueden ofrecerse en combinación con modelos específicos de visera. Compruebe la marca 
de la visera que lleva.
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